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Deutsch
Farbbehandlung

Türblatt und Zarge sind mit umweltfreundlichem EPOXI-Polyesterpulver grundiert. Bei Überlackierung Oberfläche anschleifen und gründlich reinigen.
Endbehandlung direkt mit 2K-PUR-Decklackierung oder 2K-EPOXI-Haftgrund – lösungsmittelhaltig – aufbringen und anschließend mit handelsüblichen
Lacken streichen. Bei Außeneinsatz von QUADRO-Türen ist nach dieser Lackierempfehlung unbedingt zu verfahren.

English
Site Painting

Both the door leaf and frame are primed with an environmentally-friendly EPOXY polyester powder coating. For site painting, sand down and
thoroughly clean the surface. Finish by applying a 2-component PUR top coat directly to the surface or a solvent-based 2-component EPOXY wash
primer followed by a proprietory paint. If QUADRO doors are used for external applications, it is essential to follow this painting recommendation.

Français
Protection des surfaces

Le vantail de porte et l’huisserie sont pourvues d’un revêtement d’apprêt à base de poudre époxy-polyester. Pour le laquage poncer légèrement et
nettoyer minutieusement la surface. Traitement final par une laque à 2 composants PUR ou peinture d’accrochage à 2 composants époyy à solvants
et peinture de finition par laque courante du commerce. En cas d’utilisation des portes QUADRO à l’extérieur, effectuer absolument ce traitement.

Nederlands
Verfbehandeling

Deurblad en kozijn zijn voorzien van een milieuvriendelijke epoxy-polyester poedergrondverf. Voor het lakken het oppervlak licht schuren en grondig
reinigen. Behandeling met 2 K-PU-eindlak of oplosmiddelhoudende 2 K-epoxy-grondverf en aansluitend met een in de handel verkrijgbaar lak
schilderen. Bij buitentoepassing van QUADRO-deuren moet deze verfbehandeling in ieder geval gebeuren.

Italiano
Trattamento con vernice

Il battente e il telaio sono trattati con mano di fondo epossidico a polveri di poliestere non inquinante. Prima di applicare la vernice, levigare leggermente
e pulire accuratamente la superficie. Per la finitura applicare direttamente un’ ultima mano a poliuretano a due componenti oppure trattare con fondo
anticorrosione epossidico a due componenti – contenente solventi – e successivamente applicare una vernice usualmente reperibile in commercio.
In caso di impiego esterno delle porte antincendio reversibili "Quadro", per la loro verniciatura è necessario procedere secondo questi consigli.

Espanol
Tratamiento de color

La hoja y el cerco están dotados de imprimación de polièster EPOXI no contaminante. Para aplicar esmaltes posteriores rectifique la superficie y
límpiela a fondo. Aplique el tratamiento de acabado directamente con esmalte de PUR de 2 componentes o imprimación de reacción EPOXI de 2
componentes con contenido de disolventes, pintando a continuación con barnices corrientes en el mercado. En caso de uso de puertas QUADRO
en exteriores es imprescindible proceder conforme a esta recomendación de esmalte.

Svenska
Färgbehandling

Dörrblad och karm är grundade med miljövänligt EPOXI-polyesterpulver. Slipa och rengör ytan noga före lackering. Slutbehandla direkt med
2 K-PUR- täcklack eller behandla med 2 K-EPOXI-etsgrundfärg och måla därefter med vanlig lackfärg. Används universalbranddörrarna ”Quadro” för
utomhusbruk bör man ovillkorligen förfara enligt denna lackerings-rekommendation.

Polski
Malowanie

P_yta drzwiowa i o_cie_nica zosta_y zagruntowane przyjazn_ dla _rodowiska poliestrow_ farb_ epoksydow_. W razie lakierowania powierzchni_ p_yty
drzwiowej i o_cie_nicy nale_y przeszlifowa_. Nast_pnie powierzchnie nale_y pokry_ dwusk_adnikowym, poliuretanowym lakierem kryj_cym lub
dwusk_adnikow_, podk_adow_ farb_ epoksydow_, a nast_pnie pomalowa_ dowolnym lakierem dost_pnym w handlu.
W przypadku monta_u drzwi QUADRO na zewn_trz budynków, nale_y bezwzgl_dnie stosowa_ si_ do powy_szych wskazówek.

Magyar
Színkezelés

Az ajtólap és a tok környezetbarát EPOXI-poliészter alapozással van ellátva. Felüllakkozás esetén enyhén csiszoljuk át, majd tisztítsuk meg a felüetet.
Végül vigyünk fel a felületre 2 K-poliuretán fed_lakkot vagy 2 KEPOXI oldószertartalmú tartós alapozót, végezetül pedig kenjük be a kereskedelemben
kapható általános lakkal. Kültéri használatú QUADRO-ajtóknál mindenképpen ezen lakkozási utasítás szerint kell eljárni.

_esky
Barevná povrchová úprava

K_ídlo a rám dve_í jsou opat_eny základním nát_rem epoxipolyesterovou prá_kovou nát_rovou hmotou.
P_ed nanesením dal_ího nát_ru je t_eba podklad vyhladit a d_kladn_ o_istit. Nát_r se provádí p_ímo krycím lakem 2 K-PUR nebo nát_rovou základní
barvou 2 K-EPOXI, která obsahuje rozpou_t_dlo, a b__n_m lakem. P_i venkovním pou_ití je bezpodmíne_n_ nutné dve_e QUADRO opat_it vrchním
nát_rem podle tohoto návodu.

�У�����

Окраска

�олотно и коробка двери покрыты щадящей окружающую среду грунтовкой с полиэфирным типа EPOXI. �ри лакировке поверхность зашлифовать и

тщательно очистить. ¦ля окончательной обработки непосредственно нанести лак 2 K-PUR или грунтовочное покрытие 2 K-EPOXI, и в за- колючение

покрыть обычным имеющимся в торговле лаком. �ри использовании дверей QUADRO в качестве наружной двери необходимо соблюдать приведенные выше

рекомендации по покраске.
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Norsk
Fargebehandling

Dørblad og karm er grunnet med miljørvennlig epoxy-polyesterpulver. Ved overlakkering, slipes overflaten og gjøres grundig ren. Sluttbehandling
påføres direkte med 2-komponent PUR-dekklakkering eller 2-komponent løsemiddelholding epoxy-grunning og i tillegg en vanlig lakk.
Denne lakkeringen skal følges for QUADRO-dører til utvendig bruk.

E__NHIKÁ
____
_ π____ _π_______ ___ _____ ___ π_____ ___ ___ π______ ____ _____ __ _π_____ π_________ __ _____, _ _π____ _____ _______ π___ __ π_________.
____ __ ______, ______ __________ ____ ___ _π_______. __π________ ___ ______ _π_______
__________, __ ____ _π_______ π___________ 2_ _ __ _π_____ ______ ___________ 2_, _ _π___
π_______ _______. ____π__ _____ __ ___ ____ ___ __π_____.
_____ __ _______  _________ π__π__ __ _____________ _π____π___ ____ __ _____ QUADRO __π__________ __ _________ ____.

Suomi
Värikäsittely

Ovi ja kehys on pohjakäsitelty ympäristöystävällisellä epoksipolyesterijauheella. Pintamaalatessasi ovea hio pinta ja puhdista se perusteellisesti.
Tee loppukäsittely suoraan 2K-PUR-peitemaalilla tai liuotusainepitoisella 2K-epoksipohja-aineella ja maalaa lopuksi tavallisilla yleismaaleilla.
Ulkokäytössä QUADRO-ovet on ehdottomasti maalattava edellä mainittuja työvaiheita noudattaen.

Dansk
Farvebehandling

Dørplade og dørindfatning er grundet med miljøvenligt EPOXI-polyesterpulver. Før en lakering er det vigtigt, at overfladen afslibes og rengøres.
Færdigbehandling direkte med 2K PUR-dæklak eller 2K-EPOXI-grundfarve – med opløsningsmiddel – derefter males med en gængs lak.
Ved udendørs brug af QUADRO-døre er det meget vigtigt at følge denne fremgangsmåde.

Português
Pintura

O batente e o caixilho da porta levam una primiera demão de pó de poliéster EPOXI, amigo do meio ambiente. Antes de pintar, deve-se lixar ligeira-
mente a superfície, e limpá-la bem. Para o acabamento, aplicar directamente uma tinta de cobertura 2K-PUR, ou passar uma demão de fundo de
2K-EPOXI – com solvente – e pintar, em seguida, com tintas comerciais. Em caso de utilização de portas "Quadro" no exterior, deve-se seguir
sempre estas recomendações.

Slovensko
Barvanje

Vrata in okvir imajo temeljni premaz iz okulju prijaznega EPOXI-poliesterskega pra_ka.
Pred lakiranjem je potrebno povr_ino obrusiti in temeljito o_istiti. Pri kon_ni obdelavi pa nanesite direktno 2 K-PUR prekrivni lak ali 2 K-EPOXI-temeljno
barvo, ki vsebuje razred_ilo; na koncu polakirajte z obi_ajnim lakom.
_e so ve_namenska vrata uporabljena kot Quadro (protipo_arna) vrata , je potrebno obvezno postopati po opisanem postopku lakiranja.

Türkisch
Yüzeye boya uygulaması

Kapı kanadı ve kasası, çevre dostu EPOXI-Polyester tozboya ile astarlanmı_tır. Yüzey, boyanabilmesi için, önce düzgün bir _ekilde zımparalanmalı ve
temizlenmelidir. Son kat boya i_leminden önce yüzey, 2 komponentli PÜR-Akrilik boya astarı veya 2 komponentli EPOXI-astar (kimyasal maddelere kar_ı
dayanıklı) ile  astarlanmalıdır.
OUADRO kapıların dı_ cephede kullanılması durumunda boya i_lemi mutlaka, yukarıda  önerilen yöntem ile gerçekle_tirilmelidir.

Român_
Vopsirea

Foaia de u__ _i tocul sunt grunduite poliesteric cu pulbere EPOXI.Pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea suprafa_a trebuie bine cur__at_ _i
_lefuit_.
Se pot utiliza dou_ tipuri de vopsele : 2 componen_i PUR sau 2 componen_i EPOXI.
La montarea u_ilor QUADRO în exterior este recomandat_ aceast_ vopsire.

·˙Î„‡ÒÍË
Ì‡Ì‡ÒflÌÂ Ì‡ ÔÓÍËÚËfl

ä‡Ò‡Ú‡ Ë ÔÎÓÚ‡ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò‡ „ÛÌ‰Ë‡ÌË Ò ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÂÔÓÍÒË‰ÌÓ-ÔÓÎËÂÒÚÂÂÌÓ Ô‡ıÓ‚Ó ÔÓÍËÚËÂ.
èË ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó Î‡ÍË‡ÌÂ Ì‡ „ÓÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Úfl ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ¯ÎËÙÓ‚‡ Ë ÔÓ˜ËÒÚË ‰Ó ÓÒÌÓ‚‡Ú‡. ä‡ÈÌÓÚÓ ÚÂÚË‡ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
‰ËÂÍÚÌÓ Ò Î‡Í “2K-PUR” ËÎË Í‡ÚÓ ÒÂ Ì‡ÌÂÒÂ “2K”- ÂÔÓÍÒË‰ÂÌ Â‡ÍÚË‚ÂÌ „ÛÌ‰ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Ë Ì‡Í‡fl ÒÂ ‡ÁÌ‡Òfl Î‡ÍÓ‚ÓÚÓ
ÔÓÍËÚËÂ.
èË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ÔË ‚˙Ì¯ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl Ì‡ ‚‡ÚËÚÂ  “QUADRO” Ó·ÂÁ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ „ÓÂÔÓÒÓ˜ ÂÌËflÏÂÚÓ‰ Ì‡ Î‡ÍË‡ÌÂ.
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Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001: 2000

Reg-Nr.: 96-003rr Art.-Nr. 690581 / 05.2005 / 002
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